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ST 187
ОБНАРУЖИТЕЛЬ ЛОЖНЫХ 
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛОЖНЫХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ПО 
РАЗЛИЧНЫМ   КРИТЕРИЯМ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ БАЗОВОЙ СТАН-
ЦИИ 

Базовым элементом является приемный модуль ST187Rм.
ST187RМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• прием и обработку радиосигналов в диапазонах частот базовых 
станций 2G
• создание WIFI сети с фиксированным IP адресом 
• Перед ачу д анных, в виде web-страницы, на любое устройство 
     имеющее выход в wiFi сети.

Работа с опеРационными системами iOS, AndrOid, WindOWS

отобРажение инфоРмации в виде WEB стРаницы. Установка 
программного обеспечения не требУется.
приемопередача данных между ST187Rм  и смартфоном, планшетом, 
или пк осуществляется посредством WIFI соединения.

особенности

малые габариты, возможность автономной работы, встроенная бата-
рея ST187Rм 
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ST 187
ОБНАРУЖИТЕЛЬ ЛОЖНЫХ 
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОКНА  ДЛЯ  РУЧНОЙ  НАСТРОЙКИ

Технические характеристики

Диапазон частот GSM, МГц 850/900/1800/1900 

Источник питания LiPol батарея 0.8а/ч

Габариты ST187RМ,
без антенны, мм

83X52x15

Приемный модуль ST187RM

Зарядное устройство

Кабель «USB micro – USB» 

Гарантийный талон

USB f lash с инструкцией по эксплуатации

Комплектация




