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ST 171
Обнаружитель 
блокираторов

НАЗНАЧЕНИЕ

ST171 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ: 

Подавителей (блокираторов) сотовой связи 

Подавителей (блокираторов) приемников GPS/GLONASS

Ультразвуковых и электромагнитных подавителей устройств 
звукозаписи (диктофонов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Ведение протокола обнаружения

•	 Создание фотоснимка окружающей обстановки в момент 
обнаружения

•	 Фиксация местоположения в момент тревоги

•	 Отображение спектрограмм радиосигналов базовых станций 
сотовой связи, частот звукового и ультразвукового диапазо-
на.

ST171 СОСТОИТ ИЗ МАЛОГАБАРИТНОГО РАДИОПРИ-
ЕМНОГО МОДУЛЯ ST171R И ПРОГРАММЫ, УСТАНАВ-
ЛИВАЕМОЙ НА АНДРОИД УСТРОЙСТВО – СМАРТ-
ФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ МЕЖДУ 
СМАРТФОНОМ И ST171R ПРОИСХОДИТ ПОСРЕД-
СТВОМ BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ. 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ – ВИБРОЗВОНОК И ИНДИКАЦИЯ 
НА ДИСПЛЕЕ. 

•	При работе не требуются специальных знаний

•	Автоматическая настройка

•	Наличие ручного режима для подготовленных пользователей 
позволяющий производить «тонкую» настройку изделия.

•	Время между появлением сигнала и индикацией тревоги, 
составляет от 0.1 до 1.5секунд. 

Дальность обнаружения маломощных портативных блокира-
торов сотовой связи на открытом пространстве составляет 
около десяти метров, ультразвуковых блокираторов диктофо-
нов – около пяти метров

Технические характеристики

Диапазон частот, МГц 901-907, 925-975,
1570-1580, 1795-1820 

Динамический диапазон, дБ 65

Интерфейс Bluetooth, USB

Внутренний источник питания Li-ion батарея 3.6В 

Потребляемый ток, мА, не 
более

450

Температурный диапазон, С -30/+30

Габариты, мм 83X52x15

Вес, кг 0.06
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В каких случаях необходим ST171

При визите в помещение, в кото-
ром необходимо, незаметно для 
окружающих, проконтролировать 
наличие, как блокираторов сотовой 
связи, так и подавителей диктофо-
нов.

Контроль наличия блокираторов 
сотовой связи и GPS приемников 
в автомобиле при въезде/выезде 
автомобиля на автостоянку. В этом 
случае ПМ устанавливается в будке 
охраны или в любом другом месте 
в непосредственной близости от 
шлагбаума.

Контроль наличия блокираторов 
сотовой связи и GPS приемников в 
автомобиле осуществляющих дви-
жение по автотрассе, дороге и т.п. 

Поиск блокираторов сотовой связи 
и GPS приемников, установленных 
в неподвижном автомобиле, на-
пример, находящийся в угоне. Ав-
томобиль может быть расположен, 
как на открытом пространстве, так 
и гараже.

ОСНОВНЫЕ ОКНА

ST 171
Обнаружитель 
блокираторов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОКНА 
ДЛЯ РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ

1.  Приемный модуль ST171R

2. Зарядное устройство

3. Кабель «USB micro – USB» 

4. USB flash

5. Клипса для крепления (Поставляется дополнительно)

КОМПЛЕКТАЦИЯ


