
онно стойки; 

- Широкий температурный 

интервал работы - от минус 

60 до +80 °С; 

- Устойчивость к экранирова-

нию - считываются метки за 

металлическими экранами; 

- Устойчивость к механиче-

ским воздействиям - критиче-

ский радиус изгиба метки 

составляет не более 2 мм; 

Kомпозиционный материал с 

внутренней жилой из метал-

лических сплавов на основе 

переходных металлов. Толщи-

на металлической жилы мо-

жет варьироваться от 2 до 60 

мк, толщина стеклянной изо-

ляции 5-10 мк. Длина метки 

от 5 мм. 

   Считывающее устройство 

позволяет идентифицировать 

код метки произвольной ори-

ентации на расстоянии до 

100 см.  

Основными преимуществами 

нано-меток с использовани-

ем нано-структурных свойств 

являются:  

- Возможность считывания 

информации на расстоянии; 

число комбинаций – до 272; 

- Считывание информации 

производится как с движу-

щейся так и с неподвижной 

метки; 

- Устойчивость информа-

ции к внешним воздей-

ствиям и магнитным 

полям; 

- Метку невозможно уни-

чтожить ни переменным 

ни постоянным магнит-

ным полем, элементы 

кодирования сохраняют 

свои свойства после 

воздействия температу-

ры до 200 °С, коррози-

Н А Н O М Е Т К А  П О Д Л И Н Н О С Т И   

    И З  Н А Н О С Т Р У К Т У Р Н О Г О   С П Л А В А  

       В  С Т Е К Л Я Н Н О Й  И З О Л Я Ц И И   

М Е Т К А  П О Д Л И Н Н О С Т И  « Д А - Н Е Т »   

 

Р А З М Е Р :  Д Л И Н А  О Т  5  М М ;  Д И А М Е Т Р  1 5 - 8 0  М К  

В Ы С О К А Я  С Т Е П Е Н Ь  З А Щ И Т Ы .  

   

М Н О Г О Б И Т О В А Я  М Е Т К А  -  

 

С   Р А З Н О Й  К О Э Р Ц И Т И В Н О Й  С И Л О Й  

Р А З М Е Р :   Д Л И Н А  О Т  5  М М ,  Д И А М Е Т Р  5 0  М К  

 

У Р О В Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  С  О Д И Н А К О В О Й  К О Э Р Ц И Т И В Н О Й  С И Л О Й  

Р А З М Е Р :   Д Л И Н А  О Т  5  М М ;  Д И А М Е Т Р  3 0  М К  
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О Б З О Р  
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С Т Р У К Т У Р А  

М Е Т К И  П О Д -

Л И Н Н О С Т И  

2 . С Т Р  

К О Н Т А К Т Ы  3 . С Т Р  

 

  

  

  

  

 Innovation Project LTD 

О Б Р А Т И Т Е  В Н И -

М А Н И Е :  

 Заказ индивидуаль-

ных нанометок от  1 

кг (10 млн.шт.) 

 Вид отгрузки: метки 

от 10мм , цельная 

метка  на катушке 

 Индивидуальный 

детектор 

      Заказать : 

inproltd@gmail.com 



Вид метки  под цифровым микроскопом—центральная жила 5 мкм  ,спектральный анализ состава метки. 

 

 

 В И Д Ы  М Е Т О К  

В О З М О Ж Н О С Т И  

  

Благодаря скорости охлаждения миллион градусов в секунду можно получать нанокри-

сталлические, микрокристаллические и аморфные структуры.      

  Диаметр внутренней жилы 1-50 мкм .Толщина стеклянной изоляции 5-20 мкм  

Жила: Cu, Au, Ag, Co, Ni и т.д., сплавы на их основе Непрерывные отрезки до нескольких 

км  Производство  от 10-100 км. 

Защита  подлинности :  

 При производстве различного рода товаров и изделий  

 Документооборота на бумажных  носителях 

 Музейных экспонатов,  картин  ,антиквариата и т.д.. 

Разместить и 

обсудить заказ  

нанометок  

         е-mail: 

inproltd@gmail.com 

Стр. 2 N A N O - P R O T E C T  L T D  



РФ, г.Москва ―INNOVATION PROJECT LTD” 

Эл. почта: inproltd@gmail.com 

Представительство в Казахстане: 

г.Алматы  «Synergy Fuel» 

Представительство в Украине: 

Ukraine,Kiev,Verhniy Val str.,18 

Представительство в США: 

2952 Gala ct, Santa Clara, CA 95051 

 

 

К О Н Т А К Т Ы  

 

микронный размер 

невозможно подделать 

устойчива к внешним воздействиям 

широкий температурный интервал 

возможность скрытного размещения  

неограниченный  срок службы 

____________________ 

INNOVATION PROJECT LTD 

inproltd@gmail.com 

О С Н О В Н Ы Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А  Н А Н О М Е Т О К  

П Р Е И М У Щ Е С Т В О -  В А Ж Н Е Е  Ц Е Н Ы  

Организация 

Innovation Project LTD 


