
ПАПИРУС-МИКРО
Миниатюрный цифровой диктофон
Миниатюрный цифровой диктофон 
предназначен для высококачественной 
записи аудиоинформации. 

ПАПИРУС-МИКРО выполнен в 
металлическом корпусе. ПАПИРУС-
МИКРО ТИТАН изготовлен в изящном 
титановом корпусе, имеющем 
повышенную прочность и защищающем 
изделие от электромагнитных полей и 
подавителей диктофонов.

Диктофон имеет встроенный микрофон, 
запись производится на встроенную 
память. 

Выгрузка записанной информации в 
компьютер производится с помощью USB 
адаптера.

Особенности

  Прост в эксплуатации.
  Миниатюрный дизайн.
  Сверхнизкое энергопотребление. 
  Широкий динамический диапазон 

записываемых сигналов.
  Система активации записи голосом.
  «Невидимость» для обнаружителе 

диктофонов.
  Защита от подавителей диктофонов.
  Встроенные часы и таймер.
  Запись по таймеру.
  Циклическая звукозапись 

(«кольцевой» режим).
  Наличие секретного пользовательского 

PIN кода.
  Цветовой индикатор состояния 

элементов питания.
  Программирование параметров записи 

с компьютера.
  Источник питания – встроенный Li-PO 

аккумулятор.
  Функция проверки подлинности 

записи.
  Возможность исполнения в 

камуфлированном варианте.

В аудиорегистраторе АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
USB АДАПТЕР скорость выгрузки 
записанной информации в компьютер 
увеличена.
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- изделие принято на снабжение органов внутренних дел Российской Федерации.



“СЕТ-1”, г. Москва, +7 (495) 223-22-05, www.set-1.ru, set@set-1.ru
Информация, размещённая в рекламной продукции АО «СЕТ-1», носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
При составлении официальной документации (контрактов, договоров, коммерческих предложений и т.п.), согласно федеральному закону 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», необходимо использовать параметры, указанные в технических условиях (ТУ) на изделия. За информацией, содержащейся в ТУ на 
изделия производства АО «СЕТ-1», обращайтесь к нашим техническим специалистам.

Объем встроенной памяти, МБ 

Время записи в соответствии

с частотой дискретизации, ч:

- 32 кГц

- 16 кГц

Динамический диапазон, дБ

Источник питания

Потребление тока в режиме записи, мА

Время работы, ч

Время выгрузки данных в компьютер, мин. 
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Li-PO

Технические характеристики


