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Цифровой диктофон

Укладка диктофона

Цифровой диктофон ПАПИРУС III 
относится к классу профессиональ-
ных звукозаписывающих устройств и 
предназначен для высококачественной 
записи звуковой информации в сложной 
акустической обстановке. 

Диктофон имеет две модификации:
  ПАПИРУС III, выполненный в металли-

ческом корпусе;
  ПАПИРУС III ТИТАН, изготовленный в 

титановом корпусе, имеющем повышен-
ную прочность и защищающем изделие 
от электромагнитных полей и подавите-
лей диктофонов.  

Диктофон позволяет проводить звукоза-
пись совещаний, переговоров, интервью 
в помещении и на улице, с использовани-
ем встроенного или выносного микро-
фонов. Встроенный микрофон позволяет 
производить запись на расстоянии до 
5 метров в помещении и 1-2 метров на 
улице и в городских условиях.

Отличительная особенность ПАПИРУС III 
от других версий диктофонов серии ПА-
ПИРУС – длительное время непрерывной 
работы в режиме записи (до 153 часов).

ПАПИРУС III имеет встроенный приё-
мо-передатчик команд дистанционного 
управления.

Цифровой диктофон ПАПИРУС III может 
быть полезен при использовании в каче-
стве профессионального диктофона:

• правоохранительными органами для 
протоколирования во время про-
ведения специальных операций, в 
полицейских машинах и т.д.;

• службами безопасности;
• аварийными службами (пожарные 

службы, скорая помощь, службы 
спасение) во время спасательных 
операций;

• при оказании профессиональных 
услуг (юридических, медицинских, 
бизнес, журналистика): запись встре-
чи, консультации и интервью.
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Особенности

  Прост в эксплуатации.
  153 часа непрерывной работы 

в режиме записи, сверхнизкое 
энергопотребление.
  Использование встроенного или 

выносного микрофонов.
  Возможность записи в зашумленных 

помещениях.
  Система активации записи голосом.
  «Невидимость» для обнаружителей 

диктофонов.
  Защита от подавителей диктофонов.
  Встроенные часы и таймер.
  Запись по таймеру (8 независимых 

таймеров).
  Беспроводное дистанционное 

управление основными функциями 
цифрового диктофона (только при 
подключении внешнего микрофона).
  Циклическая звукозапись 

(«кольцевой» режим).
  Наличие секретного пользовательского 

PIN кода.
  Цветовой индикатор состояния 

элементов питания.
  Программирование параметров записи 

с компьютера.
  Источник питания – встроенный Li-Ion 

аккумулятор.
  Функция проверки подлинности 

записи.
  Возможность исполнения в 

камуфлированном варианте.

На корпусе диктофона расположены 
переключатель, которым производится 
включение записи, и кнопка контроля, 
позволяющая одновременно определить 
режим работы и уровень заряда аккуму-
лятора.

Для управления режимами работы и 
проверки заряда аккумулятора на рассто-
янии, предусмотрен беспроводной пульт 
дистанционного управления.

Аудиоинформация записывается на 
встроенную память. Широкий динамиче-
ский диапазон записываемых сигналов 
позволяет осуществлять запись даже в 
зашумленных помещениях. 

Режимы записи

  Полное заполнение памяти – запись 
осуществляется до полного заполнения 
всей памяти диктофона, после чего 
запись прекращается.
  «Кольцевой» режим записи - после 

заполнения памяти диктофона, запись 
продолжается с начала, последовательно 
стирая ранее записанные фрагменты. 

Уровни качества записи

  Высокий (скорость оцифровки 32 кГц, 
время записи до 76  часов).
  Средний (скорость оцифровки 16 кГц, 

время записи до 153  часов). 

Встроенный Li-Ion аккумулятор обеспе-
чивает более 153 часов непрерывной 
работы диктофона ПАПИРУС III в режиме 
записи. Заряд встроенного аккумулятора 
производится автоматически при под-
ключении к компьютеру или с помощью 
зарядного устройства. Светодиодный 
индикатор отображает процесс заряда. 

Подключение ПАПИРУС III к компью-
теру производится с помощью кабеля 
USB-USB-micro. При использовании 
программного обеспечения ПАПИРУС 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ, пользователю 
становятся доступны функции: настрой-
ки качества записи, установки системы 
активации записи голосом, установки 
записи по таймеру, включение и выклю-
чение ДУ, выгрузка ранее записанной ау-
диоинформации с диктофона на жёсткий 
диск компьютера (аудиофайлы в формате 
WAV), с дальнейшим их прослушиванием 
на ПК. Файлы в памяти диктофона могут 
быть защищены от выгрузки секретным 
пользовательским кодом.

При помощи программного обеспечения 
осуществляются:
- проверка подлинности записи;
- подтверждение отсутствия внесения 
изменений в аудиофайл;
- идентификация диктофона, которым 
была сделана запись.

Для удобства хранения и 
транспортировки комплекта цифровой 
диктофон 
ПАПИРУС III поставляется в специальном 
пластиковом кейсе со специальным 
ложементом.

Технические характеристики
Объем встроенной памяти, ГБ 4
Частота дискретизации, кГц 32 / 16
Время записи, ч 76 / 153
Время непрерывной работы в режиме записи 
(при полностью заряженном аккумуляторе), ч 153, не менее
Разрядность АЦП, бит 12
Динамический диапазон, дБ 82
Источник питания встроенный Li-Ion аккумулятор 
Потребление тока в режиме записи 
(при полностью заряженном аккумуляторе), мА 10, не более
Время передачи полного объема записанной информации
в компьютер, мин. 80, не более


